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m Kurzbetriebsanleitung
Abschaltbox - TBSB-...

Weitere Unterlagen

Erganzend zu diesem Dokument finden Sie unter www.turck.com folgende Unterlagen:
Datenblatt
Konformitatserklarungen (aktuelle Version)
Zulassungen

Zu lhrer Sicherheit

Bestimmungsgemafe Verwendung

Die Abschaltbox der Baureihe TBSB dient zum sicheren Abschalten der Aktuatorspannung V2 in
einem Versorgungsstrang innerhalb einer Anlage. Das Gerét ist in Schutzart IP65 ausgelegt und
kann direkt im Feld montiert werden.

Das Gerét ldsst sich abhdngig von der Verdrahtung in Sicherheitsanwendungen bis in Kat. 4
und PLe gemaf EN ISO 13849-1 oder SIL 3 gemaB EN IEC 61508 einsetzen.

Die Gerate durfen nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden.

/\ GEFAHR

Anwendung auBerhalb der zuldssigen Betriebs- und Umgebungsbedingungen
Lebensgefahr durch Fehlanwendung
»  Unbedingt die technischen Daten und die Spannungswerte einhalten.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaB. Fir daraus resultierende Schaden
tbernimmt Turck keine Haftung.

Naheliegende Fehlanwendung

Das Gerat ist nicht geeignet fur:
den Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich
den Betrieb im Freien
den permanenten Betrieb in Fliissigkeiten

Allgemeine Sicherheitshinweise
Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerat montieren, installieren, betreiben und
instandhalten.
Das Gerét erfullt die EMV-Anforderungen fiir den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohn-
bereichen MaBnahmen treffen, um Funkstérungen zu vermeiden.
Die Abschaltbox ist Teil eines sicherheitsgerichteten Gesamtsystems. Das Gesamtsystem
muss im Hinblick auf die Anforderungen der EN IEC 61508 und der EN ISO 13849-1 immer
als Ganzes bewertet werden.

Produktbeschreibung
Geratelibersicht
siehe Abb. 2: Abmessungen, Anschlisse, Abb.3: Montage, Abb. 4: Schaltbild

Funktionen und Betriebsarten

Die Abschaltbox TBSB schaltet die Aktuatorspannung sicher ab (siehe Abb. 4).

Um die Aktuatorspannung 2-kanalig sicher abschalten zu kénnen, wird ein sicherer Ausgang
der Turck Safety-1/0-Module in PM-Konfiguration tiber den Adapter AD-FSM4.211-FSM4.211 an
den M12-Steckverbinder ES angeschlossen. Zur Uberwachung der Abschaltfunktion wird das
Turck Safety-I/0-Modul tiber den M12-Steckverbinder EDM an den Ruckfuhrkreis der Abschalt-
box angekoppelt (siehe Abb. 5).

Montieren
» Gerat gemaB Abb. 3 auf einer ebenen, vorgebohrten und geerdeten Montagefldche befestigen.
Das maximale Anzugsdrehmoment fiir die Befestigung der Montageschrauben betragt 2,3 Nm.

Anschlieen
Anschliisse Bedeutung
X1 Power IN TBSB-L5-...: 7/8"-Stecker, 5-polig
TBSB-L4-...: 7/8"-Stecker, 4-polig
TBSB-A1-...: AIDA-Stecker
TBSB-LL-...: 1 x M12-Stecker, Power, L-codiert, 5-polig
X2 Power OUT TBSB-L5-...: 7/8"-Buchse, 5-polig
TBSB-L4-...: 7/8"-Buchse, 4-polig
TBSB-A1-...: AIDA-Stecker
TBSB-LL-...: 1 x M12-Buchse, Power, L-codiert, 5-polig
EDM External Device 1 x M12-Stecker, 5-polig
Monitoring
(Ruckfuhrkreis)
ES Emergency Stop 1 x M12-Buchse, 5-polig
/\ WARNUNG

Querschlisse durch unsachgeméBen Anschluss der Verbindungsleitungen

Lebensgefahr durch Fehlanwendung

> Die Verlegung und Anschlusstechnik der Kabel gemaB EN 60204-1 sicher getrennt ausfiihren.
»  Wenn eine sichere Verlegung der Kabel nicht moglich ist: querschlusssichere Kabel verlegen.

Versorgungsspannung anschlieBen
» Gerat gemal der Pinbelegung (siehe ,Wiring Diagrams — Supply Voltage”) an die Versor-
gungsspannung anschliefen.

/\ WARNUNG

Defektes Netzteil

Lebensgefahr durch gefahrliche Spannungen an beriihrbaren Teilen

»  AusschlieBlich SELV- bzw. PELV-Netzteile gemaf3 EN I1SO 13849-2 einsetzen, die im Fehler-
fall max. 60 VDC bzw. 25 VAC zulassen.

m Guide d'utilisation rapide
Boitier de désactivation — TBSB-. ..

Documents complémentaires
Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires a la
présente notice sur notre site Web www.turck.com :

Fiche technique

Déclarations de conformité (version actuelle)

Homologations

Pour votre sécurité

Utilisation correcte

Le boitier de désactivation de la série TBSB sert a la désactivation sécurisée de la tension de
I'actuateur V2 dans une chaine d’alimentation a I'intérieur d'une installation. Lappareil est
congu avec un indice de protection IP65 et peut étre directement monté sur le terrain.

Selon le cablage, 'appareil peut étre utilisé pour des applications de sécurité jusqu'a la Cat. 4 et
PLe conformément a la norme EN 1SO 13849-1 ou SIL 3 conformément a la norme EN CEI 61508.
Les appareils doivent exclusivement étre utilisés conformément aux indications figurant dans
la présente notice.

/\ DANGER

Application en dehors des conditions ambiantes et de fonctionnement autorisées
Danger de mort en cas d'application non conforme
» Lesdonnées techniques et les valeurs de tension doivent impérativement étre respectées.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute
responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Mauvaises utilisations prévisibles

L'appareil ne convient pas :
a une utilisation dans des zones présentant un risque d'explosion ;
a une utilisation en plein air;
a une utilisation permanente avec des liquides.

Consignes de sécurité générales
Seul un personnel qualifié est habilité a monter, installer, utiliser et entretenir I'appareil.
L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. En cas d'utilisation dans des
zones résidentielles, prendre des mesures pour éviter les interférences radio.
Le boitier de désactivation est une partie d'un systeme global sécurisé. Ce systeme global
doit toujours étre évalué comme un tout au regard des exigences des normes EN CEl 61508
et EN ISO 13849-1.

Description du produit
Apercu de I'appareil
voir fig. 2 : Dimensions, raccords, fig. 3 : Montage, fig. 4 : Schéma de raccordement

Fonctions et modes de fonctionnement

Le boitier de désactivation TBSB désactive la tension de I'actuateur de maniere sécurisée (voir
fig.4).

Pour désactiver la tension de l'actuateur a 2 canaux, une sortie sire des modules E/S Turck
Safety en configuration PM est raccordée au connecteur M12 ES. Le module E/S Turck Safety est
couplé a la boucle de retour du boitier de désactivation via le connecteur M12 EDM (voir fig. 5)
pour surveiller la fonction de désactivation.

Montage

» Fixer 'appareil sur une surface de montage plane, préalablement forée et mise a la terre,
conformément a la fig. 3. Le couple de serrage maximal pour la fixation des vis de montage
estde 2,3 Nm.

Raccordement
Raccordements Signification
X1 Power IN TBSB-L5-... : connecteur 7/8", 5 poles
TBSB-L4-... : connecteur 7/8", 4 poles
TBSB-A1-... : connecteur AIDA
TBSB-LL-...: 1 x conn. M12, alimentation, codage L, 5 poles
X2 Power OUT TBSB-L5-... : prise 7/8', 5 p6les
TBSB-L4-... : prise 7/8', 4 p6les
TBSB-A1-... : connecteur AIDA
TBSB-LL-...: 1 x prise M12, puissance, codage L, 5 p6les
EDM External Device 1 x connecteur M12, 5 poles
Monitoring
(boucle de
retour)
ES Emergency Stop 1 X prise M12, 5 poles

/A\ AVERTISSEMENT

Courts-circuits par des connexions inadéquates des cables de raccordement

Danger de mort en cas d'application non conforme

> Les cables doivent étre posés et raccordés séparément et de maniére sécurisée confor-
mément a la norme EN 60204-1.

»  S'il n'est pas possible de poser les cables de maniére sécurisée : posez les cables sécurisés
transversaux.

Raccordement de I'alimentation
» Connectez I'appareil a la tension d’alimentation en suivant le brochage (voir « Wiring Dia-
grams — Supply Voltage »).

m Quick Start Guide
Switch-Off Box — TBSB-...

Additional documents

The following additional documents are available online at www.turck.com:
Data sheet
Declarations of Conformity (current version)
Approvals

For your safety

Intended use

The Switch-off box of the TSBS series is used to safely switch off the actuator voltage V2 in a sup-
ply line within a system. The device is designed in IP65 and can be mounted directly in the field.
Depending on the wiring the device can be used in safety applications upt ot Cat. 4 and PLe in

accordance with EN ISO 13849-1 or SIL 3 in accordance with EN [EC 61508.

The devices may only be used as described in these instructions.

/\ DANGER

Application outside the permissible operating and ambient conditions
Danger to life if misused
> Always observe the technical data and the voltage values.

Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any
resulting damage.

Foreseeable misuse

The device is not suitable for:
The use in explosive areas
Outdoor use
The permanent use in liquids

General safety instructions
The device may only be assembled, installed, operated and maintained by professionally
trained personnel.
The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas,
take measures to avoid radio interference.
The Switch-off box is part of a safety-related overall system. The overall system must always
be evaluated as a whole with regard to the requirements of EN IEC 61508 and
EN1SO 13849-1.

Product description
Device overview
See fig. 2: Dimensions, connectors, fig. 3: Installation, fig. 4: Block diagram

Functions and operating modes

The switch-off box TBSB switches off the actuator voltage safely (see Fig. 4).

In order to be able to safely switch off the actuator voltage 2-channel, a safe output of the Turck
Safety 1/0 modules in PM configuration is connected to the M12 connector ES via the adapter
AD-FSM4.211-FSM4.211.To monitor the switch-off function, the Turck safety 1/0 module is
coupled to the feedback loop of the switch-off box via the M12 plug connector EDM (see fig. 5).

Installing
» Fasten the device according to fig. 3 on a on a flat, pre-drilled and earthed mounting sur-
face. The maximum tightening torque for fixing the mounting screws is 2.3 Nm.

Connecting
Connectors Meaning
X1 Power IN TBSB-L5-...: 7/8" male connector, 5-pole
TBSB-L4-...: 7/8" male connector, 4-pole
TBSB-A1-...: AIDA male connector
TBSB-LL-...: 1 x M12 male connector, power, L-coded, 5-pole
X2 Power OUT TBSB-L5-...: 7/8" female connector, 5-pole
TBSB-L4-...: 7/8" female connector, 4-pole
TBSB-A1-...: AIDA male connector
TBSB-LL-...: 1 x M12 female connector, power, L-coded, 5-pole
EDM External Device 1 x M12 male connector, 5-pole
Monitoring
(feedback loop)
ES Emergency Stop 1 x M12 female connector, 5-pole
/\ WARNING

Cross-connections due to improper connection of the connecting cables

Danger to life if misused

> Install and connect the cables safely and separately in accordance with EN 60204-1.

> Install cables with cross-circuit protection if the safe installation of the cables is not possible.

Connecting power supply
» Connect the device to the supply voltage according to the pin assignment (see,Wiring
Diagrams - Supply Voltage”).

/\ WARNING
Defective power supply unit
Danger to life due to dangerous voltages on touchable parts

»  Only use SELV or PELV power supplies in accordance with EN I1SO 13849-2, which allow a
maximum of 60 VDC or 25 VAC in the event of a fault.

TBSB-...
Switch-off Box
Quick Start Guide
Doc. no. 100002645

Additional
information see
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/\ GEFAHR

Gefahr von Kurzschliissen

Lebensgefahr durch Fehlanwendung!

> TBSB-L...-CS09 (UL-Bedingung): Versorgungsspannungen V1 und V2 an der Einspeisung
mit einer externen Uberstromschutzeinrichtung gegen Kurzschluss sichern, die den
Strom auf max. 10 A und die Spannung auf max. 30 VDC begrenzt.

> TBSB-A1-CS12, TBSB-LL-CS16: Versorgungsspannungen zur Absicherung gegen Kurz-
schlisse mit einer Uberstromschutzeinrichtung versehen (z. B. einer Sicherung).

> Geréte nur mit Uberstromschutzeinrichtungen verwenden.

Turck-Safety-1/0-Modul an die TBSB-... anschlieBen

» Turck-Safety-I/0-Modul tiber den Adapter AD-FSM4.211-FSM4.211 gemaR der Pinbelegung
(siehe ,Wiring Diagrams — ES”) an den Steckverbinder ES anschlieBen. Der Adapter gehort
nicht zum Lieferumfang und ist unter www.turck.com als Zubehor erhaltlich (ID 6631954).
Das max. Anzugsdrehmoment fiir die M12-Steckverbinder betréagt 0,8 Nm.

» Turck-Safety-I/0-Modul gemaR der Pinbelegung (siehe ,Wiring Diagrams - EDM”) an den
Ruckfiihrkreis EDM anschlieBen. Das max. Anzugsdrehmoment fir die M12-Steckverbinder
betragt 0,8 Nm.

/\ GEFAHR

Bedingungen zum Erreichen von Kat 4/PLe bzw. SIL 3

Lebensgefahr durch Fehlanwendung!

»  Eingange, Ruckfihrkreis (EDM) und Ausgang V2 durch eine tibergeordnete Steuerung
Uberwachen, die Kat. 4/PLe gemaf EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemal3 EN IEC 61508 erfillt.

»  Spannung V2 und Riickfiihrkreis (EDM) im Ein- und Ausschaltzustand immer tiberwachen,
um alle Fehler zu erkennen und einen Diagnosedeckungsgrad von 99 % zu erreichen.

Geréat erden

» Gerat Uber die Erdungschraube unterhalb des Anschlusses Power OUT mit Masse verbinden.

(siehe GND-Terminal, Abb. 2). Das maximale Anzugsdrehmoment fiir die Erdungsschrauben
betragt 2,3 Nm.

In Betrieb nehmen
Die Abschaltbox TBSB kann ohne weitere Konfiguration in Betrieb genommen werden.

Betreiben

LED-Anzeigen

LED Bedeutung

Vi1 Sensorspannung liegt an

V2 Aktorspannung geschaltet

Q1/Q2 Steuerspannung liegt an den Schiitzen K1 und K2 an

Reparieren
Defekte Gerate auBler Betrieb nehmen und zu Fehleranalyse an Turck zurlicksenden. Bei Riick-
sendung an Turck beachten Sie bitte unsere Riicknahmebedingungen.

Entsorgen

'@ Defekte und veraltete Gerate keinesfalls wieder in Umlauf bringen. Senden Sie diese
Gerate zur Prifung und Entsorgung zurtick an Turck.

Technical Data

/\ AVERTISSEMENT

Piéce d'alimentation défectueuse

Danger de mort par tensions dangereuses des piéces accessibles

> N'utilisez que les blocs d'alimentation SELV ou PELV conformément a la norme
EN ISO 13849-2 qui autorisent maximum 60 VDC ou 25 VAC en cas de panne.

/\ DANGER

Danger de court-circuit

Danger de mort en cas d'application non conforme !

»  TBSB-L...-CS09 (condition UL) : Protégez les tensions d’alimentation V1 et V2 sur
I'alimentation contre les courts-circuits avec un dispositif externe de protection contre les
surintensités qui limite le courant a 10 A maximum et la tension a 30 VDC maximum.

> TBSB-A1-CS12, TBSB-LL-CS16 : Equipez les tensions d'alimentation d'un dispositif de
protection contre les surintensités, par ex. un fusible, pour éviter les courts-circuits.

» Nutiliser les appareils qu'avec des dispositifs de protection contre les surintensités.

Raccordez le module E/S Turck Safety au TBSB-...

» Raccordez le module E/S Turck Safety via I'adaptateur AD-FSM4.211-FSM4.211 en suivant le
brochage (voir « Wiring Diagrams — ES ») au connecteur ES. Ladaptateur n'est pas inclus a la
livraison et est disponible sur le site Web www.turck.com en tant qu'accessoire (ID 6631954).
Le couple de serrage maximal du connecteur M12 est de 0,8 Nm.

» Raccordez le module E/S Turck Safetey en suivant le brochage (voir « Wiring Diagrams — ES »)
a la boucle de retour EDM. Le couple de serrage maximal du connecteur M12 est de 0,8 Nm.

/\ DANGER

Conditions a I'accessibilité de la cat. 4/PLe ou SIL 3

Danger de mort en cas d'application non conforme!

»  Surveillez les entrées, la boucle de retour (EDM) et la sortie V2 par la commande de
niveau supérieur qui remplit la cat. 4/PLe conformément a la norme EN ISO 13849-1 ou
SIL 3 conformément a la norme EN CEI 61508.

»  Surveillez toujours I'état de marche et d'arrét de la tension V2 et de la boucle de retour (EDM)
pour repérer toutes les erreurs et atteindre un taux de couverture du diagnostic de 99 %.

Mise a la terre de I'appareil
» Liez I'appareil a la terre avec la vis de mise a la terre sous la connexion Power OUT (voir ter-
minal GND, fig. 2). Le couple de serrage maximal pour les vis de mise a la terre est de 2,3 Nm.

Mise en service
Le boitier de désactivation TBSB peut étre mis en service sans configuration supplémentaire.

Fonctionnement

Affichage LED

LED Signification

V1 La tension de capteur est disponible

V2 La tension d'actuateur est connectée

Q1/Q2 La tension de commande est disponible pour les connecteurs K1 et K2

Réparation

Si I'appareil est défectueux, mettez-le hors service et renvoyez-le a Turck pour un diagnostic
des défauts. Veuillez tenir compte de nos conditions de reprise lorsque vous souhaitez renvoyer
l'appareil a Turck.

Mise au rebut
Jamais remettre en circulation des appareils défectueux et obsolétes. Veuillez envoyer ces
appareils a Turck pour inspection et élimination.

—

/\ DANGER

Danger of short circuits

Danger to life if misused!

»  TBSB-L...-CS09 (UL condition): Protect supply voltages V1 and V2 at the supply against
short-circuit with an external overcurrent protection device that limits the current to max.
10 A and the voltage to max. 30 VDC.

> TBSB-A1-CS12, TBSB-LL-CS16: Protect the supply voltages against short circuits by an
overcurrent protection device, e.g. a fuse.

>  Only use the devices with overcurrent protection devices.

Connect Turck safety I/O modules to TBSB-...

» Connect the Turck safety module via the adapter AD-FSM4.211-FSM4.211 according to the
pin assignment (see “Wiring Diagrams — ES”) to the connector ES. The adapter is not included
in the scope of delivery and is available as accessory (ID 6631954) under
www.turck.com. The maximum tightening torque for the M12 connectors is 0.8 Nm.

» Connect the Turck safety module according to the pin assignment (see “Wiring Diagrams —
EDM") to the feedback lopp EDM. The maximum tightening torque for the M12 connectors
is 0.8 Nm.

/\ DANGER

Conditions for achieving Cat. 4/PLe or SIL 3

Danger to life if misused!

»  Monitor inputs, feedback circuit (EDM) and output V2 by means of a higher-level control-
ler which fulfills Cat. 4/PLe in accordance with EN I1SO 13849-1 or SIL 3 in accordance with
EN IEC 61508.

>  Always monitor voltage V2 and feedback loop (EDM) in the on and off state to to detect
all errors and to achieve a diagnostic coverage of 99 %.

Grounding the device

» Connect the device to ground via the grounding screw below the Power OUT connection.
(see GND terminal, fig. 2). The maximum tightening torque for the grounding screws is
2.3 Nm.

Commissioning

The switch-off box can be put into operation without further configuration.
Operating

LED displays

LED Meaning

Vi Sensor voltage applied

V2 Actuator voltage switched

Q1/Q2 Control voltage applied to contactors K1 and K2

Repair
Take defective devices out of operation and return them to Turck for an error analysis. Observe
our return acceptance conditions when returning the device to Turck.

Disposal
'@ Defective or faulty devices must not, in any event, be put back into circulation. Send
those devices back to Turck for testing and disposal.

Wiring Diagrams

- < - <
3 1BK =GNDV2 3 1RD =24VDC V2
4 5 2BU =GNDVI 5 <5, 1 3 2GN =24VDC V1 3/6 o\!
@ 3 GNYE =FE S 3 ) 4 3WH=GND V1  4\@_9/»
59”1 4BN  =24VDCVI1 1 5 =" ABK =GND V2
5WH =24VDCV2
X1 X2 X1 X2
Supply voltage - TBSB-L5-CS09 Supply voltage - TBSB-L4-CS09
s Pin 1 24VDC V1 FE Pin 1 24VDC V1 FE
Pin 2 GND V1 ©~\ 4, Pin2 GND V2 <3
‘31 Pin3 24VDCV2 ! 4 Pin3 GND V1 41
> Pin4 GND V2 Pina 24vDC V2 O
] Pin 5 FE Pin 5 FE
UL Rating max.7 A X1 X2
X1/X2

Supply voltage - TBSB-A1-CS12 Supply voltage - TBSB-LL-CS16

ES - Emergency Stop EDM - External Device Monitoring

Declaration of Conformity

UK Declaration of Conformity No.

EG Konformitatserklarung Nr.

EC Declaration of Conformity No.: / Déclaration CE de
conformité n° / Declaracion CE de conformidad n.° /
Dichiarazione CE di conformita N. / deklaracji zgodnosci WE nr:

5326-1M

TURCK

HANS TURCK GMBH & CO KG
WITZLEBENSTR. 7
D - 45472 MULHEIM A.D. RUHR

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte

declare under our sole responsibility that the products / déclarons sous notre seule é que les produits / baj
nuestra propia responsabilidad que los productos / dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita, che | / deklaruje z peing
odpowiedzialnoscia, ze produkty

Safety Block I/0 Modul

Safety block I/0 Module / Modules de sécurité

E/S / Médulos de E/S de bloque de seguridad /
Moduli /O di sicurezza / Kompaktowe moduty

bezpieczenistwa /0

Wir/We/Nous/Nosotros/Noi/My

TBSB-**-CS**

auf die sich die Erklérung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen
der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden Normen geniigen:

to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU directives and the requirements of the following
UK Statutory Instruments by compliance with the following standards: / concernés par la présente déclaration répondent aux exigences
des directives européennes suivantes conformément aux normes suivantes: / a los que hace referencia esta declaracion cumplen los
requisitos de las siguientes directivas de la UE ya que son conf [ tes normas: / cui la p fariferiment
soddisfano i requisiti delle seguenti direttive UE in conformita alle seguenti norme: / do ktérych odnosi sie ta deklarcja, speiniaja

Device ID Power supply connector

Protection of the output circuits

TBSB-L5-CS09 100002112 7/8'", 5 pole TBSB-L5-CS09/ TBSB-L4-CS09 Micro fuse, 10 A
TBSB-L4-CS09 100003273 7/8', 4 pole TBSB-A1-CS12 Micro fuse, 12 A
TBSB-A1-CS12 100003274 AIDA Push-Pull TBSB-LL-CS16 Micro fuse, 16 A
TBSB-LL-CS16 100003275 M12, power, L-coded, 5 pole General information
Power supply Operating altitude 2000 m
V1 24VDC Operating temperature -25...+40 °C
V2 24VDC Storage temperature -25...4+50°C
Permissible range 19.6...27.6 VDC Protection class IP65
Operating current TBSB-L...-CS09 TBSB-A1-CS12 TBSB-LL-CS16 Housing material Aluminium
9A 12A 16 A Material screw 303 stainless steel
Potential isolation Galvanic isolation of V1 and V2 voltage group, voltage Material seal Polyurethane
proof up to 500 VDC Assembly Bolted
Power loss, typical <6W Torque cover screws Max. 3.00 Nm/min. 1.50 Nm

EDM load Max. 200 mA at 24 VDC

Safety characteristic data

Torque ground screw Max. 2.30 Nm/min. 1.20 Nm

Standard for protection provided DIN EN 60529

TBSB-L...-CS09 TBSB-A1-CS12 TBSB-LL-CS16 by enclosures
B10d acc. to EN/ISO 13849-1: 2015 300000 175000 90000 Directives
Rated breaking current 9A 12A 16 A 2014/30/EU EMV Directive
Max. number of switching cycles 1 cyc/h 2014/35/EU Low Voltage Directive

Performance Level PLe, acc. to ISO 13849-1:2015

2006/42/EG Machinery Directive

SIL level SIL 3, acc. to EN IEC 61508-1:2010 Tests
Category Category 4, acc. to ISO 13849-1:2015 Drop and topple Acc. to IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
DC 0...99 %, acc. to ISO 13849-1:2015 Shock tests Acc. to IEC 60068-2-27

- Shocks contactor closed - 5gfor 11 mson Zand X axis
- 10gfor 11 msonY axis
- 10gfor 11 mson Zand X axis
- 6gfor11 msonY axis

Acc. to IEC 60068-2-6

49,5...300 Hz

29,5...300 Hz

- Shocks contactor opened

Vibration test
- Vibrations contactor closed
- Vibrations contactor opened

Certification Data

Approvals and markings
Rvaoms )

TUV NORD CERT
GmbH

EN ISO 13849-1
EN 61508
PL ‘e’
SIL3

Operating life 20 years

Hans Turck GmbH & Co. KG | WitzlebenstraB3e 7, 45472 Milheim an der Ruhr, Germany | Tel. +49 208 4952-0 | Fax +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com

dyrektyw UE poprzez zgodnoscé z nastepujacymi normanmi

Maschinenrichtlinie / Machinery directive / 2006 /42 /EC 17/5/2006
Directive machines / Directiva sobre maquinas /
Direttiva macchine / Dyrektywa Maszynowa
Supply of Machinery (Safety) SI*

and part. sign. changes

EN ISO 13849-1:2015

SI2008/1597 S12019/696 (Schedule 12),

S12020/1460

RoHS Richtlinie / RoHS directive / 2011/65/EU 08/6/2011
Directive RoHS / Directiva RoHS /

Direttiva RoHS / Dyrektywa RoHS

RoHS SI* and part. sign. changes S12012/3032 S12019/188

EN IEC 63000:2018

*: 8l = Statutory Instrument

Weitere Normen, Bemerkungen
Additional standards, remarks / Autres normes, remarques / Otras normas, observaciones / Norme aggiuntive, osservazioni / Inne
standardy, komentarze

EN 61508:2010

Dokumentationsbevollméchtigter: Dr. M. Linde

Authorized ive for g pourla Witzlebenstr. 7
/ perla ° ! 45472 Milheim a. d. Ruhr
para la /

reprezentatywne dla dokumentacji

Miilheim, 01.12.2021 %
] f ¢

i.V. Dr. M. Linde, Leiter Zulassungen / Manager Approvals / Responsable des
i / Director de i / Direttore O Kierownik
jednosti certyfikujace]

Ort und Datum der Ausstellung / ~ Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /

Place and date of issue / Lieu ef date Name, function and signature of authorized person /

démission / Lugar y fecha de expedicion / Nom, fonction et signature de la personne autorisée /

Luogo e data del rilascio / Miejsce i data ~ Nombre, cargo y firma del autorizado /

wydania Nome e funzione della persona autorizzata /
Nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej
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m Gufa de inicio rapido
Caja de apagado — TBSB-. ..

Documentos adicionales

Los siguientes documentos adicionales estan disponibles en linea en www.turck.com:
Hoja de datos
Declaraciones de conformidad (version actual)
Aprobaciones

Para su seguridad

Uso correcto

La caja de apagado de la serie TSBS se utiliza para desconectar de forma segura el voltaje del
actuador V2 en una linea de alimentacion dentro de un sistema. El dispositivo estéd disefiado con
un grado de proteccion IP65 y se puede montar directamente en el campo.

En funcién del cableado, el dispositivo puede utilizarse en aplicaciones de seguridad hasta la
categoria 4y PLe seguin EN ISO 13849-1 o SIL 3 segtin EN [EC 61508.

Los dispositivos solo se pueden utilizar segun se describe en estas instrucciones.

/\ PELIGRO

Aplicacion fuera de las condiciones de funcionamiento y ambiente permitidas
Riesgo de muerte por uso inadecuado
> Respete siempre los datos técnicos y los valores de voltaje.

Ninguna otra forma de uso corresponde al uso previsto. Turck no se responsabiliza de los dafios
derivados de dichos usos.

Uso indebido previsible

El dispositivo no es adecuado para las siguientes situaciones:
Uso en dreas explosivas
Uso exterior
Uso permanente en liquidos

Instrucciones generales de seguridad
Solo personal profesionalmente capacitado puede ensamblar, instalar, operar y mantener el
dispositivo.
El dispositivo cumple solo los requisitos de EMC para las areas industriales. Cuando se utilice
en zonas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.
La caja de apagado forma parte de un sistema general relacionado con la seguridad. El
sistema general debe evaluarse siempre en su conjunto en relacién con los requisitos de
ENIEC 61508 y EN ISO 13849-1.

Descripcion del producto

Descripcion general del dispositivo

Consulte la Imagen 2: Dimensiones, conectores, Imagen 3: Instalacion,
Imagen 4: Diagrama de bloque

Funciones y modos de operacion

La caja de apagado TBSB desconecta el voltaje del actuador de forma segura (consulte la
Imagen 4).

Para poder apagar de forma segura el voltaje del actuador de 2 canales, se conecta una salida
segura de los médulos de seguridad E/S de Turck en la configuracién PM al conector M12

ES a través del adaptador AD-FSM4.211-FSM4.211. Para supervisar la funcion de apagado, el
modulo de seguridad E/S de Turck se acopla al bucle de realimentacion de la caja de apagado a
través del conector M12 EDM (consulte la Imagen 5).

Instalacion

» Fije el dispositivo de acuerdo con la Imagen 3 en una superficie de montaje plana, pretal-
adrada y con conexion a tierra. El par de apriete maximo para fijar los tornillos de montaje
esde 2,3Nm.

Conexién
Conectores Significado
X1 Potencia de ENTRADA TBSB-L5-...: Conector macho de 7/8", 5 polos
TBSB-L4-...: Conector macho de 7/8', 4 polos
TBSB-A1-...: Conector macho AIDA
TBSB-LL-...: 1 x conector macho M12, alimentacion,
con codificacion L, 5 polos
X2 Potencia de SALIDA TBSB-L5-...: Conector hembra de 7/8", 5 polos
TBSB-L4-...: Conector hembra de 7/8", 4 polos
TBSB-A1-...: Conector macho AIDA
TBSB-LL-...: 1 x conector hembra M12, alimentacion,
con codificacién L, 5 polos
EDM Supervision de dispositivos 1 x conector macho M12, 5 polos
externos (bucle de retroali-
mentacion)
ES Parada de emergencia 1 X conector hembra M12, 5 polos

/A\ ADVERTENCIA

Conexiones cruzadas debido a una conexién incorrecta de los cables de conexion

Riesgo de muerte por uso inadecuado

> Instale y conecte los cables de forma segura y separada de acuerdo con la norma EN 60204-1.

» Instale los cables con proteccién contra circuitos cruzados si no es posible la instalacion
segura de los cables.

Conexion de fuente de alimentacion
» Conecte el dispositivo a la fuente de alimentacién segun la asignacion de los polos (consulte
“Diagramas de cableado: voltaje de alimentacion”).
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Actuator and Sensor Cable, PUR (Example)
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXY, ident no. 6629805
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/\ ADVERTENCIA

Unidad de fuente de alimentacion defectuosa
Riesgo de muerte debido a la presencia de voltajes peligrosos en piezas que se pueden tocar
> Utilice solamente fuentes de alimentacion SELV o PELV en conformidad con

EN 1SO 13849-2, que permiten un maximo de 60V CC o0 25V CA en caso de una falla.

/\ PELIGRO

Peligro de cortocircuitos

Riesgo de muerte por uso inadecuado.

»  TBSB-L...-CS09 (condicion UL): Proteja las tensiones de alimentacion V1 y V2 de la ali-
mentacion contra cortocircuitos con un dispositivo de proteccion contra sobrecorriente
externo que limita la corriente a un maximo de 10 Ay el voltaje al maximo 30V CC.

» TBSB-A1-CS12, TBSB-LL-CS16: Proteja las tensiones de alimentacién contra cortocircuitos
mediante un dispositivo de proteccién contra sobrecorriente, por ejemplo, un fusible.

»  Utilice unicamente los dispositivos con dispositivos de proteccién contra sobrecorriente.

Conecte los médulos de E/S de seguridad Turck a TBSB-...

» Conecte el moédulo de seguridad Turck a través del adaptador AD-FSM4.211-FSM4.211
segun la asignacién de polos (consulte “Diagramas de cableado - ES”) al conector ES. El
adaptador no se incluye en la entrega y esta disponible como accesorio (ID 6631954) en
www.turck.com. El par méximo de apriete de los conectores M12 es de 0,8 Nm.

» Conecte el médulo de seguridad Turck seguin la asignacién de polos (consulte “Diagramas
de cableado - EDM") al EDM del bucle de alimentacién. El par maximo de apriete de los
conectores M12 es de 0,8 Nm.

/\ PELIGRO

Condiciones para lograr la categoria 4/PLe o SIL 3

Riesgo de muerte por uso inadecuado.

> Controle las entradas, el circuito de retroalimentacion (EDM) y la salida V2 mediante
un controlador de nivel superior que cumpla la categoria 4/PLe de acuerdo con
EN ISO 13849-1 o SIL 3 de acuerdo con EN IEC 61508.

»  Controle siempre el voltaje V2 y el bucle de retroalimentacién (EDM) en el estado encendido
y apagado para detectar todos los errores y lograr una cobertura de diagnéstico del 99 %.

Conexidn a tierra del dispositivo

» Conecte el dispositivo a tierra mediante el tornillo de conexién a tierra situado debajo de la
conexion de SALIDA de alimentacion. (Consulte el terminal GND, Imagen 2). El par de apriete
méximo de los tornillos de conexién a tierra es de 2,3 Nm.

Puesta en marcha
La caja de apagado se puede poner en funcionamiento sin necesidad de configuracién adicional.

Funcionamiento

LED de indicacion

LED Significado

V1 Voltaje del sensor aplicado

V2 Voltaje del actuador conmutada

Q1/Q2 Voltaje de control aplicada a los contactores K1y K2

Reparacion
Desinstale los dispositivos defectuosos y devuélvalos a Turck para un analisis de errores. Con-
sulte nuestras politicas de devolucién cuando devuelva el dispositivo a Turck.

Eliminacion de desechos

Los dispositivos defectuosos o que presenten fallas no deben volver a estar en circulacion
en ningun caso. Envie dichos dispositivos de vuelta a Turck para su prueba y eliminacién.
—

Technical Data
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Device ID Power supply connector

Protection of the output circuits

TBSB-L5-CS09 100002112 7/8", 5 pole TBSB-L5-CS09/ TBSB-L4-CS09 Micro fuse, 10 A
TBSB-L4-CS09 100003273 7/8", 4 pole TBSB-A1-CS12 Micro fuse, 12 A
TBSB-A1-CS12 100003274 AIDA Push-Pull TBSB-LL-CS16 Micro fuse, 16 A
TBSB-LL-CS16 100003275 M12, power, L-coded, 5 pole General information
Power supply Operating altitude 2000 m
Vi1 24VDC Operating temperature -25...+40°C
V2 24VDC Storage temperature -25...+50°C
Permissible range 19.6...27.6 VDC Protection class P65
Operating current TBSB-L...-CS09 TBSB-A1-CS12 TBSB-LL-CS16 Housing material Aluminium
9A 12A 16 A Material screw 303 stainless steel
Potential isolation Galvanic isolation of V1 and V2 voltage group, voltage Material seal Polyurethane
proof up to 500 VDC Assembly Bolted
Power loss, typical <6W Torque cover screws Max. 3.00 Nm/min. 1.50 Nm

EDM load Max. 200 mA at 24 VDC

Safety characteristic data

Torque ground screw Max. 2.30 Nm/min. 1.20 Nm

Standard for protection provided DIN EN 60529

TBSB-L...-CS09 TBSB-A1-CS12 TBSB-LL-CS16 by enclosures
B10d acc. to EN/ISO 13849-1: 2015 300000 175000 90000 Directives
Rated breaking current 9A 12A 16 A 2014/30/EU EMV Directive
Max. number of switching cycles 1 cyc/h 2014/35/EU Low Voltage Directive

Performance Level PLe, acc. to ISO 13849-1:2015

2006/42/EG Machinery Directive

SIL level SIL 3, acc. to EN IEC 61508-1:2010 Tests
Category Category 4, acc. to ISO 13849-1:2015 Drop and topple Acc. to IEC 60068-2-31/IEC 60068-2-32
DC 0...99 %, acc. to ISO 13849-1:2015 Shock tests Acc. to [EC 60068-2-27

- Shocks contactor closed - 5gfor 11 mson Zand X axis

- 10gfor 11 msonY axis

- Shocks contactor opened - 10gfor 11 mson Z and X axis

- 6gfor11 msonY axis

Vibration test Acc. to |EC 60068-2-6

- Vibrations contactor closed 49,5...300 Hz

- Vibrations contactor opened 29,5...300 Hz

Certification Data

Approvals and markings

EN ISO 13849-1
EN 61508

PL‘e’
SIL3

Operating life 20 years

Hans Turck GmbH & Co. KG | WitzlebenstraB3e 7, 45472 Milheim an der Ruhr, Germany | Tel. +49 208 4952-0 | Fax +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com

Wiring Diagrams

- < - <
3 1BK =GNDV2 3 1RD =24VDC V2
4 5 2BU =GNDVI 5 <5, 1 3 2GN =24VDC V1 3/0 o\!
@ 3 GNYE = FE 22 2 4 3WH=GND V1 4\0_9/»
59%=Y1 48BN =24VDCV1 1 5 4BK =GND V2
S5WH =24VDCV2
X1 X2 X1 X2

Supply voltage - TBSB-L5-CS09 Supply voltage - TBSB-L4-CS09

S Pin1 24 VDC V1 FE Pin1 24VDC V1 FE
Pin2 GND V1 ©™ , Pin2 GND V2 <3
1 4
;‘ Pin3 24VDCV2 A/TQ Pn3 GND VI @T@ !
> Pin 4 GND V2 Pin4 24VDC V2
: Pin 5 FE Pin 5 FE
UL Rating max.7 A X1 X2

X1/X2

Supply voltage - TBSB-A1-CS12 Supply voltage - TBSB-LL-CS16

L= _ _ = |

ES - Emergency Stop EDM - External Device Monitoring

Declaration of Conformity

UK Declaration of Conformity No.

EG Konformitatserklarung Nr.

EC Declaration of Conformity No.: / Déclaration CE de
conformité n° / Declaracion CE de conformidad n.° /
Dichiarazione CE di conformita N. / deklaracji zgodnosci WE nr:

5326-1M
TURCK

HANS TURCK GMBH & CO KG
WITZLEBENSTR. 7
D - 45472 MULHEIM A.D. RUHR

erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte
declare under our sole responsibility that the products / déclarons sous notre seule

Wir/We/Nous/Nosotros/Noi/My

ue les produits /
nuestra propia responsabilidad que los productos / dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita, che | / deklaruje z peonq
odpowiedzialnoscia, ze produkty

Safety Block I/0 Modul

Safety block I/0 Module / Modules de sécurité

E/S / Médulos de E/S de bloque de seguridad /
Moduli /O di sicurezza / Kompaktowe moduty

bezpieczenistwa /0

TBSB-**-CS**

auf die sich die Erklérung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien und den Anforderungen
der folgenden UK- Statutory Instruments durch Einhaltung der folgenden Normen geniigen:

to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU directives and the requirements of the following
UK Statutory Instruments by compliance with the following standards: / concernés par la présente déclaration répondent aux exigences
des directives européennes suivantes conformément aux normes suivantes / a [0s que hace referencia esta declaracion cumplen los
requisitos de las siguientes directivas de la UE ya que son conft tes normas: / cui la p fariferiment
soddisfano i requisiti delle seguenti direttive UE in conformita alle seguerm norme: / do kiérych odnosi sie ta deklarcja, speiniaja
wymagania nastepujacych dyrektyw UE poprzez zgodnos¢ z nastepujacymi normami

Maschinenrichtlinie / Machinery directive /
Directive machines / Directiva sobre maquinas /
Direttiva macchine / Dyrektywa Maszynowa
Supply of Machinery (Safety) SI*

and part. sign. changes

EN ISO 13849-1:2015

2006 /42/EC 17/5/2006

SI2008/1597 S12019/696 (Schedule 12),

S12020/1460

RoHS Richtlinie / RoHS directive / 2011/65/EU 08/6/2011
Directive RoHS / Directiva RoHS /

Direttiva RoHS / Dyrektywa RoHS

RoHS SI* and part. sign. changes S12012/3032 S12019/188

EN IEC 63000:2018

*: 8l = Statutory Instrument

Weitere Normen, Bemerkungen
Additional standards, remarks / Autres normes, remarques / Otras normas, observaciones / Norme aggiuntive, osservazioni / Inne
standardy, komentarze

EN 61508:2010

Dokumentat\onsbevolImachtlgter Dr. M. Linde

Authorized / & pourla Witzlebenstr. 7
/ perla ° ! 45472 Milheim a. d. Ruhr
para la /

reprezentatywne dla dokumentacji

Miilheim, 01.12.2021 %
] f ¢

i.V.Dr. M Linde, Leiter Zulassungen / Manager Approvals / Responsable des
/ Director de / Direttore O Kierownik
jednostki certyfikujacej

Ort und Datum der Ausstellung / ~ Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /

Place and date of issue / Lieu et date Name, function and signature of authorized person /

démission / Lugar y fecha de expedicion / Nom, fonction et signature de la personne autorisée /

Luogo e data del rilascio / Miejsce i data ~ Nombre, cargo y firma del autorizado /

wydania Nome e funzione della persona autorizzata /
Nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej
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